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Die stabile Stiefelwaschanlage für Haus und Hof
„SWA 400”

Stiefelwaschanlage zum Anschließen an die Hauswasserleitung mit inkludiertem Handwaschbürstenset, bestehend 
aus einer Waschbürste, 1 m Wasserschlauch, zweimal Schnellkupplung, einmal Schnellkupplungsanschluss an 
1/2" Gewinde (Verteiler).

Set bestehend aus

∙ Stiefelwaschanlage SWA 400
∙ Schnellkupplung (Y-Stück)
∙ abnehmbarer Haltebügel 
∙ zwei seitlichen Sprühdüsen 
∙ vier auswechselbare Bürsten
∙ Gitterrost für grobe Sohlenreinigung

Technische Details

∙ Material: verzinkter Stahl 
∙ Gewicht: ca. 10 kg
∙ B/T/H in mm 350/850/870 (gemessen
   mit Haltebügel)

Ausführungen

∙ SWA 400 
∙ SWA 400 Mobil: Gitterrost und 
   Handbügel klappbar 

Ausführung SWA 400 

Anwendung

1. SWA auf  waagrechten Boden stellen
2. den bauseits bereitgestellten Kaltwasseranschluss  
    ½“ an den SWA ankoppeln
3. Handbürste mit Wasserschlauch am SWA 
    ankoppeln
4. gegebenenfalls das Abwasser an eine dafür 
    geeignete, bauseits gestellte Abwasserleitung 
    anschließen
5. bauseits bereitgestellten Wasserhahn auf „auf“ 
    stellen
6. Handbürste kann durch Verdrehen des Wasser-
    ventils in Betrieb genommen werden 
7. beim SWA seitlich angebrachten Wasseranschluss 
    das Einlassventil für Frischwasser auf „auf“ stellen
8. Sprühdüsen am SWA sind in Betrieb.  
    Waschvorgang hat begonnen
9. beim Beenden des Waschvorgangs Einlass 
    von Kaltwasser auf „zu“ stellen
10. ACHTUNG bei Temperaturen unter dem 
    Gefrierpunkt:  Gefahr des Gefrierens! Rutschgefahr 
    sowohl im Bereich um den SWA und der 
    Abwasserleitung

Ausführung SWA 400 mobil

zwei seitliche Sprühdüsen


