
PAB MP1 PROFESSIONAL
THERMOPLAST

PAB MP2
THERMOPLAST

PAB MP1 STANDARD
THERMOPLAST

HELME FÜR DIE TECHNISCHE RETTUNG
& DIE WALD-/FLÄCHENBRANDBEKÄMPFUNG



LEISTUNG
� Hohe Beständigkeit gegen mechanische

Belastungen & Stöße
� Schutz und Temperaturbeständigkeit bei

niedrigen Temperaturen (-20 °C)

SICHERHEIT
� Elektrische Isolationskapazität E3
� Ausgezeichnete Sichtbarkeit mit

reflektierendem Band für den optimalen Einsatz
unter bestimmten Bedingungen

KOMFORT
� Integriertes Größeneinstellungssystem für

einen Kopfumfang von 52 bis 64 cm
� Kopf- und Kopfbügel-Polsterung
� Leicht austauschbar
� Große Bandbreite an Zubehör und

Personalisierungsmöglichkeiten auf
hohem Niveau

� Öffnungen an der Helmschale zur
effektiven Belüftung

GEWICHT
� 850g ± 30g (Ohne Zubehör)

LEISTUNG
� Hohe Beständigkeit gegen mechanische

Belastungen & Stöße
� Schutz und Temperaturbeständigkeit bei

niedrigen Temperaturen (-20 °C)

SICHERHEIT
� Elektrische Isolationskapazität E2
� Ausgezeichnete Sichtbarkeit mit

reflektierendem Band für den optimalen Einsatz
unter bestimmten Bedingungen

� Externes Visier mit Anti-Kratz- und
AntiBeschlag-Beschichtung EN 14458)*
*Externes Visier (Gesichtsschutz) ist optional

KOMFORT
� Integriertes Größeneinstellungssystem für

einen Kopfumfang von 52 bis 64 cm
� Kopf- und Stirnbandpolsterung, Leicht

austauschbar
� Große Bandbreite an Zubehör und

Personalisierungsmöglichkeiten auf hohem
Niveau

GEWICHT
� 850g ± 30g (Ohne Zubehör)

LEISTUNG
� Beständigkeit gegen mechanische Belastungen

& Stöße
� Temperaturbeständigkeit bei niedrigen

Temperaturen -30 °C
� Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen

und Flammen
� Befestigungenschlitze für das Anbringen von

verschiedenen Zubehörteilen

SICHERHEIT
� Elektrische Isolationskapazität E3
� Ausgezeichnete Sichtbarkeit mit

reflektierendem Band, optimal für Einsätze bei
schlechten Lichtverhältnissen

� Integriertes Klappvisier und Augenschutz
(Zertifiziert NACH EN 166 und EN 14458)

� Optional mit Kinnriemen erhältlich
� Nackenschutz

KOMFORT
� Leichtgewicht
� Integriertes Größeneinstellungssystem für

einen Kopfumfang von 54 bis 63 cm
� Effektive Belüftung
� Große Bandbreite an Zubehör und

Personalisierungsmöglichkeiten auf
hohem Niveau

GEWICHT
� 820g ± 20g (Ohne Zubehör)

GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT NACH:
EN 16471:2014  |  EN 16473:2014  |  EN 166:2004  |  EN 14458:2004

GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT NACH
EN 16471:2014  |  EN 16473:2012  |  EN 12492:2012
EN 166:2004  |  EN 14458:2004

FARBPALETTE
NACHLEUCH-
TEND

PAB GUT 
SICHTBAR

PAB 
BLAU

PAB 
ROT

PAB 
GELB

PAB 
WEISS

FARBE NACH
IHRER WAHL

PAB MP1 PROFESSIONAL

PAB MP1 STANDARD

PAB MP2 

GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT NACH:
EN 16471:2014  |  EN 16473:2014  |  EN 12492:2012  |  EN 1385:2012  |  EN 166:2004  |  EN 14458:2004


